
Tiché a uklidňující okolní prostředí – 20 dB(A)

Podařilo se nám vyrobit jednu z nejtišších klimatizací na 
trhu. Provozní hluk invertorové klimatizace Panasonic 
v místnosti byl snížen, protože invertor neustále mění 
výstupní výkon a umožňuje přesnější regulaci teploty.
* �KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE a KIT-TZ35-WKE: V tichém režimu během provozu chlazení s nízkými 

otáčkami ventilátoru.

Nová nástěnná jednotka TZ v mimořádně 
kompaktním provedení
Dokonalá klimatizace i pro nejmenší prostory vašeho domova. 
Nové modely TZ s chladivem R32 jsou výkonné a efektivní.

Tichý režim snižuje provozní hluk na 
tichých 20 dB(A)*, abyste se mohli 
v noci pohodlně vyspat. Tichý 
jako šustění listí na stromech.

20
dB(A)

ŠÍŘKA POUZE

779 mm

Zabudovaná WLAN, kompatibilní s hlasovým asistentem

Připravenost k připojení k internetu za účelem ovládání 
pomocí chytrého telefonu s aplikací Panasonic Comfort 
Cloud. Ovládání, sledování, snadný časový plán se 
snadným rozhraním. Připojením k Panasonic Comfort 
Cloud může být jednotka ovládána systémy Google 
Assistant a Amazon Alexa*.
* �Amazon, Alexa a veškerá související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. 

nebo jejích poboček. Google, Android, Google Play a Google Home jsou ochranné známky 
společnosti Google LLC.

PM2,5

Ve vzduchu se mohou nacházet pevné částice (PM 2,5) 
v podobě prachu, špíny, kouře a kapének. Filtr je schopný 
zachytávat částice PM 2,5 včetně nebezpečných 
znečišťujících látek, jakož i domácí prach a pyl, a je 
schopen udržovat čistý vzduch v místnosti.

Stylový infračervený ovladač

Potěšte se inovativním designem na dosah ruky – 
s novým stylovým a hladkým podsvíceným ovladačem 
Sky Controller. Větší displej a snazší použití.

Nový mimořádně kompaktní design

Nový kompaktní design vnitřních jednotek má šířku 
pouhých 779 mm. To umožňuje více možností při 
instalaci, včetně montáže do omezeného prostoru 
nade dveřmi.
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Jmenovité podmínky: Chlazení vnitřní 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení venkovní 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění vnitřní 20 °C ST. Vytápění venkovní 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokrý teploměr).
Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ErP / energetických štítcích naleznete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ • Chladivo R32

Sestava KIT-TZ20-WKE KIT-TZ25-WKE KIT-TZ35-WKE KIT-TZ42-WKE KIT-TZ50-WKE KIT-TZ60-WKE KIT-TZ71-WKE

Chladicí výkon Jmenovitý (min. – max.) kW 2,00 (0,75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,90) 4,20 (0,85 - 4,60) 5,00 (0,98 - 5,60) 6,00 (0,98 - 6,60) 7,10 (0,98 - 8,20)

EER 1) Jmenovitý (min. – max.) W/W 4,08 (4,17 - 4,00) 3,85 (4,05 - 3,41) 3,57 (3,62 - 3,36) 3,36 (3,62 - 2,80) 3,13 (3,92 - 2,95) 3,24 (3,92 - 2,87) 3,17 (2,33 - 2,98)

SEER 2) 7,00 A++ 7,00 A++ 6,80 A++ 6,40 A++ 6,90 A++ 6,80 A++ 6,20 A++

Hodnota Pdesign (chlazení) kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10

Příkon chlazení Jmenovitý (min. – max.) kW 0,49 (0,18 - 0,60) 0,65 (0,21 - 0,88) 0,98 (0,24 - 1,16) 1,25 (0,24 - 1,64) 1,60 (0,25 - 1,90) 1,85 (0,25 - 2,30) 2,24 (0,42 - 2,75)

Roční spotřeba energie 3) kWh/rok 100 125 180 230 254 309 401

Topný výkon Jmenovitý (min. – max.) kW 2,70 (0,70 - 3,60) 3,30 (0,80 - 4,10) 4,00 (0,80 - 5,10) 5,00 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 7,50) 7,00 (0,98 - 8,20) 8,60 (0,98 - 9,90)

Topný výkon při teplotě –7 °C kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,62 4,90 6,13

COP 1) Jmenovitý (min. – max.) W/W 4,15 (4,24 - 3,53) 4,18 (4,21 - 3,66) 4,04 (4,10 - 3,70) 3,73 (4,10 - 3,33) 3,41 (4,67 - 3,26) 3,68 (4,67 - 3,57) 3,51 (2,45 - 3,47)

SCOP 2) 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,00 A+ 4,50 A+ 4,30 A+ 4,00 A+

Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C kW 1,90 2,40 2,80 3,60 4,00 4,40 5,50

Příkon vytápění Jmenovitý (min. – max.) kW 0,65 (0,17 - 1,02) 0,79 (0,19 - 1,12) 0,99 (0,20 - 1,38) 1,34 (0,20 - 2,04) 1,70 (0,21 - 2,30) 1,90 (0,21 - 2,30) 2,45 (0,40 - 2,85)

Roční spotřeba energie 3) kWh/rok 578 730 852 1 260 1 244 1 433 1 925

Vnitřní jednotka CS-TZ20WKEW CS-TZ25WKEW CS-TZ35WKEW CS-TZ42WKEW CS-TZ50WKEW CS-TZ60WKEW CS-TZ71WKEW

Napájení V 230 230 230 230 230 230 230

Doporučený jistič A 16 16 16 16 16 20 20

Připojení vnitřní/venkovní jednotky mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Objem vzduchu Chlazení/vytápění m³/min 10,3 / 10,8 11,0 / 11,5 11,8 / 12,3 12,5 / 13,2 12,5 / 13,2 20,9 / 21,9 22,1 / 22,9

Odvlhčovací výkon l/h 1,3 1,5 2,0 2,4 2,8 3,3 4,1

Akustický tlak 4)
Chlazení (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37 / 25 / 20 40 / 26 / 20 42 / 30 / 20 44 / 31 / 29 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35

Vytápění (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 38 / 26 / 22 40 / 27 / 22 42 / 33 / 22 44 / 35 / 28 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35

Rozměry V × Š × H mm 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 302 x 1 102 x 244 302 x 1 102 x 244

Čistá hmotnost kg 8 8 8 8 8 13 13

Venkovní jednotka CU-TZ20WKE CU-TZ25WKE CU-TZ35WKE CU-TZ42WKE CU-TZ50WKE CU-TZ60WKE CU-TZ71WKE

Objem vzduchu Chlazení/vytápění m³/min 29,7 / 29,7 30,0 / 28,9 28,7 / 29,7 30,4 / 30,8 32,7 / 32,7 34,0 / 34,0 44,7 / 45,9

Akustický tlak 4) Chlazení/vytápění (vys.) dB(A) 46 / 47 47 / 48 48 / 50 49 / 51 48 / 49 49 / 51 52 / 54

Rozměry 5) V × Š × H mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Čistá hmotnost kg 24 25 31 31 36 36 50

Přípojky potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Plynové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Rozdíl výšek (vstup/výstup) 6) m 15 15 15 15 15 15 20

Délka potrubí pro dodatečné chladivo m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10

Dodatečný objem chladiva g/m 10 10 10 10 15 15 25

Chladivo (R32) / ekvivalent CO
2

kg / t 0,54 / 0,365 0,67 / 0,452 0,77 / 0,520 0,79 / 0,533 1,14 / 0,770 1,22 / 0,824 1,32 / 0,891

Provozní rozsah
Chlazení min. – max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Vytápění min. – max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Cena sady €  810     899     1 020     1 399     1 499     1 999     2 099    

Cena vnitřní jednotky €  298     320     360     490     500     700     800    

Cena venkovní jednotky €  512     579     660     909     999     1 299     1 299    

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku vnitřní 
jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí 
v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 5) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor. 6) V případě instalace venkovní jednotky na místo, které je výše než vnitřní jednotka.

Příslušenství Cena €
CZ-CAPRA1 Adaptér rozhraní RAC pro integraci do sběrnice P-Link 199

Příslušenství Cena €

CZ-RD514C
Kabelový dálkový ovladač pro nástěnnou a parapetní 
jednotku

99

Vestavěná WLAN 
Panasonic Comfort 
Cloud pro ovládaní 
přes internet.

SEER a SCOP: Pro KIT-TZ20-WKE a KIT-TZ25-WKE. SUPERTICHÉ: Pro KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE a KIT-TZ35-WKE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Vestavěná WLAN.
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